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NOTA: Los calefones NO están aptos para operar frente a temperaturas bajo 0°C.
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Tipo de calef   n

Categor  a del artefacto



El Calefón se debe instalar en uso: entre 10 ° C y 40 ° C en el entorno, cuando la temperatura ambiente es 
inferior a 5 grados, el calefón no se utiliza para el anticongelante, los métodos específicos cumplen con las 
especificaciones. 

El aparato puede instalarse solo en una habitación que cumpla con los 
requisitos de ventilación apropiados o en un lugar parcialmente protegido. 



Aparato destinado a instalarseen un emplazamiento parcialmnete protegido





VAN10LTS/
VAN13LTS

X

549.5

615.6

Y

19

3.7

Z

VAN16LTS

MODELO





La tubería de acero inoxidable se puede instalar en uso: en entornos de 10 ℃ a 40.





Este artefacto no está destinado para el uso por personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que tengan supervisión o instrucción relativa al uso del artefacto, 
proporcionadas por una persona responsable de su seguridad.











Prohibir cualquier interferencia con un 
componente sellado. Los profesionales deben 
garantizar el rendimiento de sellado de las piezas 
dañadas después de reemplazarlas.

。







Limpieza: el calentador de agua debe limpiarse anualmente, mantenga el polvo alejado 
del paso de los gases de combustión. Vea las instrucciones de limpieza a continuación. 
(Solo para servicio técnico)
1) Apague la alimentación, cierre el suministro de gas; 
2) Espere una hora para enfriar el calentador de agua. 
3) Retire la cubierta frontal, sacando el tornil lo de la cubierta 
4) Usar aire comprimido o equivalente para l impiar el área entre las aletas y el                  
intercambiador de calor. 
5) No desenrosque ni mueva ninguna otra parte del calentador de agua 
6) Después de limpiar, vuelva a colocar la tapa frontal





El sensor de temperatura del  agua de entrada se descompone

Detecta una señal  de l lama mediante pre-chequeo

Fal la de encendido

La combust ión normal se apaga accidentalmente

Protección contra fal las del  termostato

Protección de bloqueo del  vent i lador

El vent i lador o su circui to de accionamiento se descompone

Sobre protección de al ta temperatura  (out let)

Protección contra al tas temperaturas( in let)

Protección contra fal las en el  sensor de temperatura
del  agua de sal ida

Protección de t iempo

Código de Error
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1. Después de cambiar la tubería de gas, necesita actualizar el programa, consulte las instrucciones a 
continuación: 

Q u i t e  y  r e e m p l a c e  l a  t u b e r í a  
d e  g a s ,  o b s e r v e  s i  e l  a n i l l o  
d e  s e l l o  e s t á  i n c l u i d o  y  e l  
t o r n i l l o  e s t á  f i j o

Los reguladores uti l izados deben estar ajustado al gas del calefón que se uti l izara o 
precintar a la presión que corresponda. 

País de destino:  CHILE
Tipo de gas:     G20 (GAS NATURAL) / G30 (GAS LICUADO)
Presión de gas:  G20 (18mbar) / G30 (28mbar)



2.Después de  cambiar  la  tuber ía  de  gas ,  conec te  la  panta l la  y  la  energ ía  e léc t r i ca ,  s in  
sumin is t ro  de  agua n i  func ionamiento

3. En el estado de encendido y sin suministro de agua ni funcionamiento, presione al mismo tiempo la 
tecla arriba ↑ y la tecla abajo ↓ 3 segundos dentro de 20 segundos para ingresar al modo de selección 
de capacidad L, vea la siguiente imagen:

4. Presione la tecla de encendido / apagado, muestra el dígito para la selección de capacidad, presione la tecla hacia 
arriba o hacia abajo para seleccionar una capacidad diferente "10" significa 10L, "13" significa 13L, "16" significa 16L.

5. Después  de  se lecc ionar  la  capac idad ,  p res ione  la  tec la  de  encend ido  /  apagado para  ingresar  
a l  modo de  se lecc ión  de  t ipo  de  gas  "q" ,  vea  la  imagen de  aba jo .  

6. Pres ione  l a  t ec la  de  encend ido  /  apagado  pa ra  mos t ra r  e l  t i po  de  gas ,  y  p res ione  l a  t ec la  
a r r i ba  o  aba jo  pa ra  se lecc iona r  d i f e ren tes  d íg i t os ,  "12 "  s i gn i f i ca  G20 ,  "22 "  s i gn i f i ca  G30 .

7. Después de seleccionar el tipo de gas, presione la tecla de encendido / apagado para ingresar al modo de selección "F", vea la 
imagen de abajo; y presione la tecla de encendido-apagado, muestra "06" como el dígito predeterminado, no lo cambie y presione 
nuevamente la tecla de encendido-apagado para salir del modo, apague la alimentación y la conversión de gas se termina 
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